
DUREVOLE 70
Resistenza. Luminosità. Adattabilità.

E ‘una delle scelte più 
frequenti delle finestre in 
alluminio, grazie alla 
versatilità estetica, alla 
semplicità di posa in opera 
e alle elevate prestazioni 
funzionali. 

La finestra Durevole 70 si 
adatta perfettamente alle 
diverse condizioni 
climatiche e ai bisogni di 
efficienza energetica. 

FINESTRE

44 1.3 W/(m²K)



100% RICICLABILI
GARANZIA 5 ANNI

ISOLAMENTO TERMICO

1.3 W/(m²K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO

44 dB
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Profilo in alluminio da 70 mm a taglio termico

Dimensioni massime dell’anta: 1600 x 2600 mm

Vetro: doppio o triplovetro da 24 mm fino a 48 mm

Pacco vetri con canalina in alluminio o canalina calda 

Guarnizioni: 3 guarnizioni

7 Opzione: telaio da restauro con aletta da 35 mm, 55 mm e 70 mm

Opzionale, sistema di ferramenta di sicurezza con ottimi 
parametri funzionali, più punti di chiusura o sensori di allarme

Le caratteristiche di questa finestra consentono di creare 
grandi dimensioni. La forma e le tipologie di apertura 
possono essere adattate ai tuoi bisogni
 
Colori: bianco, effetto legno, effetto metallico, opaco, 
sabbiato o bicolore, verniciatura antibatterica

Scelta vetri: stratificati, temperati, antieffrazione, 4 stagioni, 
decorativi

Svariate forme e colori delle maniglie e dei copricerniere, 
cerniere a scomparsa

Griglie di ventilazione inserite nel vetro o nel profilo

Tipologie di aperture: a battente, anta ribalta, 
scorrevole parallelo autobilanciato, a libro  
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